


































































































Анализ результатов расчета рассеивания, в1:�тводы: 

1. Из таблицы 9 видно, что расчетные значения приземных концентраций
выбрасываемых загрязняющих веществ, от производственной площадки 
проектируемого объекта - строительство центра комплексной утилизации 
коммунальных отходов - не превышают предельно-допустимых концентраций на 
территории жилой зоны в теплый (как наихудший период) период года, ни с учетом 
фона, ни без учета фона; 

2. Максимальные значения концентрации загрязняющих веществ и групп
суммации с учетом фона на границе жилой зоны для холодного периода года: 
группа суммации аммиак, формальдегид - 0,94 доли ПДК; формальдегида - 0,67 
доли ПДК; группа суммации азота (IV) оксид, сера диоксид - 0,39 долей ПДК. 
твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) - О,21ПДК; 
углерода оксид - О, 18 долей ПДК; (0099) вещества в твердом агрегатном состоянии 
- 0,14 ПДК.

3. Размер зоны воздействия 222 м и определен на основании расчетов 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и того, что за 
пределами этих зон содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 
превысит нормативы качества атмосферного воздуха. 
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